
نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

4130,200وضعیت ظاهری1

2
سانتی استوک یا میلی متر ) درجه سلسیوس 40گرانروی کینماتیک در 

(مربع بر ثانیه
601,953,000

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه اشتعال 3

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه ریزش 4

1304,231,500رنگ سیبلت5

601,953,000( ساعت3 درجه سلسیوس وزمان 100دمای )خوردگی تیغه مسی 6

902,929,500اسیدی یا بازی7

30976,500(مواد قابل کربونیزه شدن)ایجاد رنگ با سولفوریک اسید 8

601,953,000آزمون نیترو نفتالین9

4130,200بسته بندی10

4130,200نشانه گذاری11

58218,944,100

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی- تعرفه آزمون

1218شماره استاندارد ملی - پارافین مایع 

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی- تعرفه آزمون 

2542شماره استاندارد ملی - پارافین جامد صنعتی 



نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

2708,788,500(درصد وزنی)میزان روغن 1

30976,500رنگ2

702,278,500(درجه سانتیگراد)، (منحنی سرمایش)نقطه ذوب 3

702,278,500(درصد وزنی)خاکستر 4

1203,906,000(میلی گرم پتاس در گرم )عدد اسیدی 5

902,929,500(میلی گرم پتاس در گرم )عدد صابونی شدن 6

601,953,000 درجه سانتیگراد25نفوذ پذیری سوزنی در دمای 7

4130,200بسته بندی8

4130,200نشانه گذاری9

71823,370,900

نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

4130,200وضعیت ظاهری1

(سانتی استوک)گرانروی کینماتیک 

 درجه سلسیوس40در دمای - الف
601,953,000

2

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی- تعرفه آزمون

3299شماره استاندارد ملی - روغن پایه 



601,953,000 درجه سلسیوس100در دمای - ب

14455,700شاخص گرانروی3

501,627,500(گرم بر سانتی متر مکعب)چگالی 4

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه اشتعال 5

1203,906,000(میلی گرم پتاس بر گرم روغن)عدد اسیدی کل 6

1705,533,500(میلی گرم پتاس بر گرم روغن)عدد قلیایی کل 7

601,953,000(درجه سلسیوس100 ساعت در 3 )خوردگی نوار مسی 8

1605,208,000(درصد وزنی)، (آزمون نواک)تبخیر 9

702,278,500(درصد وزنی)خاکستر 10

2207,161,000(درصد وزنی)گوگرد 11

1013,287,551(درصد وزنی)کربن باقی مانده به روش رمز با توم 12

902,929,500(میلی گرم پتاس بر گرم روغن)عدد صابونی 13

30976,500رنگ14

2006,510,000پایداری برشی15

902,929,500(میلی لیتر)جداپذیری از آب 16

1504,882,500(قسمت در میلیون)آب موجود 17

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه ریزش 18

4130,200بسته بندی19

4130,200نشانه گذاری20

179758,492,351

2

جمع کل



نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

4130,200وضعیت ظاهری1

501,627,500(گرم بر سانتی متر مکعب)چگالی 2

(سانتی استوک)گرانروی کینماتیک 

 درجه سلسیوس40در دمای - الف
601,953,000

601,953,000 درجه سلسیوس100در دمای - ب

14455,700شاخص گرانروی4

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه ریزش 5

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه اشتعال 6

7

 ، Iمرحله                                                      - (میلی لیتر)کف 

 ، تمایل به ایجاد IIمرحله - پایداری کف               - تمایل به ایجاد کف

پایداری -  ، تمایل به ایجاد کفIIIمرحله - پایداری کف               - کف

کف

1203,906,000

1504,882,500مواد نامحلول در پنتان8

902,929,500(میلی گرم پتاس بر گرم روغن)عدد خنثی شدن کل 9

1504,882,500(درصد وزنی)مقدار آب 10

601,953,000خوردگی نوار مسی11

فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی- تعرفه آزمون

2975شماره استاندارد ملی - ویژگی ها- API GL1روغن دنده ساده معادل با 

3

تعرفه آزمون بر حسب محصول



4130,200بسته بندی12

4130,200نشانه گذاری13

90629,490,300

نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

4130,200وضعیت ظاهری1

501,627,500(گرم بر سانتی متر مکعب)چگالی 2

(سانتی استوک)گرانروی کینماتیک 

 درجه سلسیوس40در دمای - الف
601,953,000

601,953,000 درجه سلسیوس100در دمای - ب

4
 سانتی پوآز به روش 150000حداکثر دما برای رسیدن به گرانروی 

بروکفیلد
1203,906,000

14455,700شاخص گرانروی5

1705,533,500پایداری برشی6

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه ریزش 7

8

 ، Iمرحله                                                     - (میلی لیتر)کف 

 ، تمایل به IIمرحله - پایداری کف                 - تمایل به ایجاد کف

-  ، تمایل به ایجاد کفIIIمرحله - پایداری کف              - ایجاد کف

پایداری کف

1203,906,000

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی- تعرفه آزمون

2873شماره استاندارد ملی - ویژگی ها- API GL4روغن دنده هیپوئید معادل با 

3



702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه اشتعال 9

2207,161,000(درصد وزنی)گوگرد 10

1876,086,850(درصد وزنی)فسفر 11

1805,859,000(درصد وزنی)سایر عناصر 12

601,953,000خوردگی نوار مسی13

120039,060,000تحمل بار در دستگاه تیمکن14

90029,295,000(نقطه جوش خوردن)آزمون چهار گلوله 15

4130,200بسته بندی16

4130,200نشانه گذاری17

3493113,697,150

نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

4130,200وضعیت ظاهری1

501,627,500(گرم بر سانتی متر مکعب)چگالی 2

(سانتی استوک)گرانروی کینماتیک 

 درجه سلسیوس40در دمای - الف
601,953,000

601,953,000 درجه سلسیوس100در دمای - ب

4
 سانتی پوآز به روش 150000حداکثر دما برای رسیدن به گرانروی 

بروکفیلد
1203,906,000

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی- تعرفه آزمون

2810شماره استاندارد ملی - ویژگی ها- API GL5روغن دنده سوپر هیپوئید معادل با 

3



14455,700شاخص گرانروی5

1705,533,500پایداری برشی6

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه ریزش 7

8

 ، Iمرحله                                                     - (میلی لیتر)کف 

 ، تمایل به ایجاد IIمرحله - پایداری کف               - تمایل به ایجاد کف

پایداری کف-  ، تمایل به ایجاد کفIIIمرحله - پایداری کف            - کف

1203,906,000

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه اشتعال 9

2207,161,000(درصد وزنی)گوگرد 10

1876,086,850(درصد وزنی)فسفر 11

1805,859,000(درصد وزنی)سایر عناصر 12

601,953,000خوردگی نوار مسی13

120039,060,000تحمل بار در دستگاه تیمکن14

90029,295,000(نقطه جوش خوردن)آزمون چهار گلوله 15

4130,200بسته بندی16

4130,200نشانه گذاری17

3493113,697,150

فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی- تعرفه آزمون

22260شماره استاندارد ملی - ویژگی ها- روغن موتور دیزلی 

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول



نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

1

:نمود روغن موتور

همگنی مواد افزودنی- الف

وضعیت ظاهری- ب

4130,200

601,953,000 درجه سلسیوس و با سرعت برش کم100گرانروی کینماتیک در 2

601,953,000 درجه سلسیوس و با سرعت برش زیاد150گرانروی در 3

1705,533,500(CCS)گرانروی ظاهری در دمای پایین 4

1605,208,000(MRV)گرانروی ظاهری در دمای پایین 5

14455,700شاخص گرانروی6

2006,510,000( درجه سلسیوس پس از انجام آزمون100گرانروی در )پایداری برشی 7

1605,208,000فراریت8

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه اشتعال 9

10

(میلی لیتر) (پایداری کف- تمایل به ایجادکف )آزمون کف 

 درجه سلسیوس 24در دمای : Iمرحله - الف

 درجه سلسیوس93.5در دمای : IIدر دمای - ب

 درجه سلسیوس24در دمای : IIIمرحله - پ

1003,255,000

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه ریزش 11



36011,718,000عناصر کلسیم ، روی ، منیزیم12

1705,533,500(میلی گرم پتاس بر گرم روغن ) عدد قلیایی کل 13

1203,906,000عدد اسیدی کل14

1203,906,000خاکستر سولفاته15

1876,086,850فسفر16

2207,161,000گوگرد17

601,953,000خوردگی تیغه مسی18

19

 درجه سلسیوس121آزمون خوردگی در دمای 

افزایش غلظت مس در روغن، حداکثر (الف

افزایش غلظت سرب در روغن، حداکثر (ب

افزایش غلظت قلع در روغن،حداکثر (ج

00

20

 درجه سلسیوس135آزمون خوردگی در دمای 

افزایش غلظت مس در روغن، حداکثر (الف

افزایش غلظت سرب در روغن، حداکثر (ب

افزایش غلظت قلع در رون، حداکثر (ج

00



(ACM)لاستیک پلی آکریلات  (سازگاری با الاستومرها الف

تغییر حجم(الف

تغییر درجه سختی (ب

تغییر استحکام کششی (ج

تغییر طول در نقطه شکست (د

00

(HNBR)نیتریل  (سازگاری با الاستومرها ب

تغییر حجم(الف

تغییر درجه سختی (ب

تغییر استحکام کششی (ج

تغییر طول در نقطه شکست (د

00

(VMQ)لاستیک سیلیکونی  (سازگاری با الاستومرها پ

تغییر حجم (الف

تغییر درجه سختی (ب

تغییر استحکام کششی (ج

تغییر طول در نقطه شکست (د

00

(FKM)لاستیک فلوئوروکربن  (سازگاری با الاستومرها ت

تغییر حجم (الف

تغییر درجه سختی (ب

تغییر استحکام کششی (ج

تغییر طول در نقطه شکست (د

00

21



(VAMACG)پلیمر  (سازگاری با الاستومرها ث

تغییر حجم (الف

تغییر درجه سختی (ب

تغییر استحکام کششی (ج

تغییر طول در نقطه شکست (د

00

4130,200بسته بندی22

4130,200نشانه گذاری23

231375,288,150

نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

1

:نمود روغن موتور

همگنی مواد افزودنی- الف

وضعیت ظاهری- ب

4130,200

601,953,000 درجه سلسیوس و با سرعت برش کم100گرانروی کینماتیک در 2

601,953,000 درجه سلسیوس و با سرعت برش زیاد150گرانروی در 3

1705,533,500(CCS)گرانروی ظاهری در دمای پایین 4

1605,208,000(MRV)گرانروی ظاهری در دمای پایین 5

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

22261شماره استاندارد ملی  - ویژگی ها- روغن موتور بنزینی 

21

جمع کل



14455,700شاخص گرانروی6

2006,510,000( درجه سلسیوس پس از انجام آزمون100گرانروی در )پایداری برشی 7

1605,208,000فراریت8

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه اشتعال 9

10

(میلی لیتر) (پایداری کف- تمایل به ایجادکف )آزمون کف 

 درجه سلسیوس 24در دمای : Iمرحله - الف

 درجه سلسیوس93.5در دمای : IIدر دمای - ب

 درجه سلسیوس24در دمای : IIIمرحله - پ

1003,255,000

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه ریزش 11

36011,718,000عناصر کلسیم ، روی ، منیزیم12

1705,533,500(میلی گرم پتاس بر گرم روغن) عدد قلیایی کل 13

1203,906,000عدد اسیدی کل14

15
آزمون - قابلیت فیلتر شدن                                                  

EOFT
00

00همگنی و امتزاج پذیری16

00(BRT)جلوگیری از زنگ زدگی 17

1876,086,850فسفر18

2207,161,000گوگرد19



00شاخص ژلاتین20

EOWTT00آزمون 21

آزمون  (اکسیداسیون                                                         الف

TEOST 33
00

TEOST MHT-400آزمون  (ب

23
، IVمرحله                  - 1min درجه سلسیوس، 150آزمون کف در 

پایداری کف- تمایل به ایجاد کف 
1003,255,000

(ACM-1)لاستیک پلی آکریلات(سازگاری با الاستومرها الف

تغییر حجم (الف

تغییر درجه سختی  (ب

تغییر استحکام کششی (ج

00

(HNBR-1)نیتریل هیدروژنه شده(سازگاری با الاستومرها ب

تغییر حجم (الف

تغییر درجه سختی  (ب

تغییر استحکام کششی (ج

00

24

22



(VMQ-1)لاستیک سیلیکونی  (سازگاری با الاستومرها پ

تغییر حجم (الف

تغییر درجه سختی (ب

تغییر استحکام کششی (ج

00

( FKM-1)لاستیک فلوئوروکربن(سازگاری با الاستومرها ت

تغیر حجم (الف

تغییر درجه سختی (ب

تغییر استحکام کششی (ج

00

(AEM-1)لاستیک اتیل آکریلات  (سازگاری الاستومرها ث

تغییر حجم (الف

تغییر درجه سختی (ب

تغییر استحکام کششی (ج

00

4130,200بسته بندی25

4130,200نشانه گذاری26

223372,684,150

24

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی- تعرفه آزمون

142-1شماره استاندارد ملی - گریس پایه لیتیم



نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

4130,200وضع ظاهری1

 درجه سلسیوس 25±5مقدار نفوذ مخروط در گریس در دمای 

قبل از کار- الف 
702,278,500

702,278,500( ضربه60)بعد از کار -  ب

702,278,500 ضربه100000- ج

10325,500نمره- د

1504,882,500(درجه سلسیوس)نقطه قطره شدن 3

4
گرانروی                   - (درصد وزنی)روغن استخراج شده از گریس 

 درجه سلسیوس100کینماتیک در 
1203,906,000

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه اشتعال 5

3009,765,000(درصد وزنی) درجه سلسیوس 79مقاومت در مقابل شستشو با آب در 6

2307,486,500(درصد وزنی)مقدار روغن جدا شده از گریس در مدت انبارداری 7

802,604,000(تعداد) ذرات سخت8

601,953,000 ساعت24 درجه سلسیوس، 100خوردگی تیغه مسی، 9

1504,882,500(درصد وزنی) ساعت 100مقاومت در برابر اکسایش، 10

2307,486,500جلوگیری از خوردگی11

2



35011,392,500جلوگیری از زنگ زدگی12

601,953,000درجه سانتیگراد- 20آزمون گشتاور در دمای 13

4130,200بسته بندی14

4130,200نشانه گذاری15

203266,141,600

نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

4130,200وضع ظاهری1

درجه سلسیوس 25±5قابلیت نفوذ مخروط در گریس در دمای 

قبل از کار- الف 
702,278,500

702,278,500( ضربه60)بعد از کار - ب

10325,500نمره- د

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه اشتعال 3

1203,906,000(درصد جرمی) خاکستر سولفاته4

1504,882,500(درجه سلسیوس)نقطه قطره شدن 5

1504,882,500(درصد جرمی)مقدار آب 6

3009,765,000(درصد جرمی) درجه سلسیوس 25مقدار روغن جدا شده از گریس در 7

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

142-2شماره استاندارد ملی - گریس پایه کلسیم 

2



8
 درجه 38 ساعت در 1پایداری گریس در برابر شستشو با آب به مدت 

(درصد جرمی)سلسیوس 
3009,765,000

902,929,500(درصد جرمی)اسید آزاد برحسب اسید اولئیک 9

601,953,000(درصد جرمی)قلیایی آزاد برحسب هیدروکسید کلسیم 10

802,604,000(تعداد) ذرات سخت11

601,953,000 درجه سلسیوس79 ساعت در 24خوردگی تیغه مسی، 12

601,953,000خاصیت جلوگیری از خوردگی13

4130,200بسته بندی14

4130,200نشانه گذاری15

160252,145,100

نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

4130,200وضع ظاهری1

2
 درجه سلسیوس 25±5مقدار نفوذ مخروط در گریس در دمای 

قبل از کار- الف 
702,278,500

702,278,500( ضربه60)بعد از کار -  ب3

702,278,500 ضربه100000- ج4

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی- تعرفه آزمون

142-3شماره استاندارد ملی- گریس پایه سدیم 



10325,500نمره- د5

1504,882,500(درجه سلسیوس)نقطه قطره شدن 6

902,929,500(درصد وزنی)اسید آزاد برحسب اسید اولئیک 7

601,953,000(درصد وزنی)قلیایی آزاد برحسب هیدروکسید کلسیم 8

9
گرانروی                   - (درصد وزنی)روغن استخراج شده از گریس 

 درجه سلسیوس100کینماتیک در 
1203,906,000

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه اشتعال 10

601,953,000 ساعت24 درجه سلسیوس، 100خوردگی تیغه مسی، 11

3009,765,000(درصد وزنی) درجه سلسیوس 25مقدار روغن جدا شده از گریس در 12

802,604,000(تعداد)ذرات سخت 13

1504,882,500(درصد وزنی) ساعت 100مقاومت در برابر اکسایش، 14

4130,200بسته بندی15

4130,200نشانه گذاری16

131242,705,600

نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

6423شماره استاندارد ملی  - HHروغن هیدرولیك 

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول



4130,200همگنی- نمود روغن هیدرولیک                                             الف

4130,200 درجه سلسیوس25وضعیت ظاهری در - ب

601,953,000  درجه سلسیوس40گرانروی کینماتیک در 2

14455,700شاخص گرانروی3

501,627,500(کیلوگرم بر متر مکعب) درجه سلسیوس 15چگالی در 4

30976,500رنگ5

1203,906,000تمیزی6

702,278,500(درجه سلسیوس)روش باز - نقطه اشتعال7

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه ریزش 8

1203,906,000(میلی گرم پتاس بر گرم)عدد اسیدی 9

1504,882,500(وزنی/درصد وزنی)مقدار آب 10

11

جداپذیری از آب

 درجه سلسیوس 54میلی لیتر امولسیون در 3مدت زمان رسیدن به - 

(دقیقه)

 درجه سلسیوس 82میلی لیتر امولسیون در 3مدت زمان رسیدن به - 

(دقیقه)

902,929,500

00 ساعت168-  درجه سلسیوس100در ، NBRIسازگاری با مواد الاستومری12

4130,200بسته بندی13

4130,200نشانه گذاری14

79025,714,500 جمع کل

1



نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

4130,200همگنی- نمود روغن هیدرولیک                                             الف

4130,200 درجه سلسیوس25وضعیت ظاهری در - ب

2

  0در دمای - گرانروی کینماتیک                                                 

  درجه 40در دمای - درجه سلسیوس                                   

  درجه سلسیوس100در دمای - سلسیوس                                

1805,859,000

14455,700شاخص گرانروی3

501,627,500(کیلوگرم بر متر مکعب) درجه سلسیوس 15چگالی در 4

30976,500رنگ5

1203,906,000تمیزی6

702,278,500(درجه سلسیوس)روش باز - نقطه اشتعال7

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه ریزش 8

1203,906,000(میلی گرم پتاس بر گرم)عدد اسیدی 9

1504,882,500(وزنی/درصد وزنی)مقدار آب 10

601,953,000 ساعت3 درجه سلسیوس، 100خوردگی نوار مسی در 11

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

1

6423شماره استاندارد ملی  - HGروغن هیدرولیك 



12
Aروش - ساعت                              24جلوگیری از زنگ زدگی، 

Bروش - 
00

13

Iمرحله                                                     (میلی لیتر)کف 

IIمرحله 

IIIمرحله 

1203,906,000

14

 ساعت 168درجه سلسیوس و 100در، NBRIسازگاری با مواد الاستومری

افزایش نسبی حجم                                                                  -

تغییر در سختی                     - 

00

15

افزایش عدد - پایداری اکسایشی                                                  

(میلی گرم پتاس بر گرم)ساعت 1000اسیدی پس از 

(میلی گرم)لجن نامحلول - 

00

FZG A/8, 3/9050016,275,000جلوگیری از سایش16

17

افت وزن - جلوگیری از سایش پمپ پره ای                                

میلی )افت وزن پره ها                           - (میلی گرم)رینگ بادامک 

(گرم

00

00ویژگی اصطکاکی18

4130,200بسته بندی19

4130,200نشانه گذاری20



150048,825,000

نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

4130,200همگنی- نمود روغن هیدرولیک                                             الف

4130,200 درجه سلسیوس25وضعیت ظاهری در - ب

2

  0در دمای - گرانروی کینماتیک                                                 

  درجه 40در دمای -   درجه سلسیوس                                 

  درجه سلسیوس100در دمای - سلسیوس                                

1805,859,000

14455,700شاخص گرانروی3

501,627,500(کیلوگرم بر متر مکعب) درجه سلسیوس 15چگالی در 4

30976,500رنگ5

1203,906,000تمیزی6

702,278,500(درجه سلسیوس)روش باز - نقطه اشتعال7

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه ریزش 8

1203,906,000(میلی گرم پتاس بر گرم)عدد اسیدی 9

1504,882,500(وزنی/درصد وزنی)مقدار آب 10

1

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

6423شماره استاندارد ملی  - HLروغن هیدرولیك 



11

جداپذیری از آب

 درجه سلسیوس 54میلی لیتر امولسیون در 3مدت زمان رسیدن به - 

(دقیقه)

 درجه سلسیوس 82میلی لیتر امولسیون در 3مدت زمان رسیدن به - 

(دقیقه)

902,929,500

601,953,000 ساعت3 درجه سلسیوس، 100خوردگی نوار مسی در 12

13
Aروش - ساعت                              24جلوگیری از زنگ زدگی، 

Bروش - 
00

14

Iمرحله                                                     (میلی لیتر)کف 

IIمرحله 

IIIمرحله 

1203,906,000

15

 درجه 50در - رهاسازی هوا از روغن                                              

(دقیقه)سلسیوس 

(دقیقه) درجه سلسیوس 75در - 

1876,086,850

16

 ساعت 168درجه سلسیوس و 100در، NBRIسازگاری با مواد الاستومری

افزایش نسبی حجم                                                                  -

تغییر در سختی                     - 

00



17

افزایش عدد - پایداری اکسایشی                                                  

(میلی گرم پتاس بر گرم)ساعت 1000اسیدی پس از 

(میلی گرم)لجن نامحلول - 

00

4130,200بسته بندی18

4130,200نشانه گذاری19

127741,566,350

نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

4130,200همگنی- نمود روغن هیدرولیک                                             الف

4130,200 درجه سلسیوس25وضعیت ظاهری در - ب

2

  0در دمای - گرانروی کینماتیک                                                 

  درجه 40در دمای -   درجه سلسیوس                                 

  درجه سلسیوس100در دمای - سلسیوس                                

1805,859,000

14455,700شاخص گرانروی3

501,627,500(کیلوگرم بر متر مکعب) درجه سلسیوس 15چگالی در 4

1

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

6423شماره استاندارد ملی  - HMروغن هیدرولیك 



30976,500رنگ5

1203,906,000تمیزی6

702,278,500(درجه سلسیوس)روش باز - نقطه اشتعال7

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه ریزش 8

1203,906,000(میلی گرم پتاس بر گرم)عدد اسیدی 9

1504,882,500(وزنی/درصد وزنی)مقدار آب 10

11

جداپذیری از آب

 درجه سلسیوس 54میلی لیتر امولسیون در 3مدت زمان رسیدن به - 

(دقیقه)

 درجه سلسیوس 82میلی لیتر امولسیون در 3مدت زمان رسیدن به - 

(دقیقه)

902,929,500

601,953,000 ساعت3 درجه سلسیوس، 100خوردگی نوار مسی در 12

13
Aروش - ساعت                              24جلوگیری از زنگ زدگی، 

Bروش - 
00

14

Iمرحله                                                     (میلی لیتر)کف 

IIمرحله 

IIIمرحله 

1203,906,000

15

 درجه 50در - رهاسازی هوا از روغن                                              

(دقیقه)سلسیوس 

(دقیقه) درجه سلسیوس 75در - 

1876,086,850



16

 ساعت 168درجه سلسیوس و 100در، NBRIسازگاری با مواد الاستومری

افزایش نسبی حجم                                                                  -

تغییر در سختی                     - 

00

17

- پایداری اکسایشی                                                            

(میلی گرم پتاس بر گرم)ساعت 1000افزایش عدد اسیدی پس از 

(میلی گرم)لجن نامحلول - 

00

FZG A/8, 3/9050016,275,000جلوگیری از سایش18

19

افت وزن - جلوگیری از سایش پمپ پره ای                                

میلی )افت وزن پره ها                           - (میلی گرم)رینگ بادامک 

(گرم

00

20

(درصد)قابلیت فیلتر شدن خشک 

 Iمرحله - 

IIمرحله - 

00

21

(درصد)قابلیت فیلتر شدن مرطوب 

Iمرحله - 

IIمرحله - 

00

4130,200بسته بندی22

4130,200نشانه گذاری23

177757,841,350 جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول



نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

4130,200همگنی- نمود روغن هیدرولیک                                             الف

4130,200 درجه سلسیوس25وضعیت ظاهری در - ب

2

  0در دمای - گرانروی کینماتیک                                                 

  درجه 40در دمای -   درجه سلسیوس                                 

  درجه سلسیوس100در دمای - سلسیوس                                

1805,859,000

14455,700شاخص گرانروی3

501,627,500(کیلوگرم بر متر مکعب) درجه سلسیوس 15چگالی در 4

30976,500رنگ5

1203,906,000تمیزی6

702,278,500(درجه سلسیوس)روش باز - نقطه اشتعال7

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه ریزش 8

1203,906,000(میلی گرم پتاس بر گرم)عدد اسیدی 9

1504,882,500(وزنی/درصد وزنی)مقدار آب 10

1

فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

6423شماره استاندارد ملی  - HVروغن هیدرولیك 



11

جداپذیری از آب

 درجه سلسیوس 54میلی لیتر امولسیون در 3مدت زمان رسیدن به - 

(دقیقه)

 درجه سلسیوس 82میلی لیتر امولسیون در 3مدت زمان رسیدن به - 

(دقیقه)

902,929,500

601,953,000 ساعت3 درجه سلسیوس، 100خوردگی نوار مسی در 12

13
Aروش - ساعت                              24جلوگیری از زنگ زدگی، 

Bروش - 
00

14

Iمرحله                                                     (میلی لیتر)کف 

IIمرحله 

IIIمرحله 

1203,906,000

15

 درجه 50در - رهاسازی هوا از روغن                                              

(دقیقه)سلسیوس 

(دقیقه) درجه سلسیوس 75در - 

1876,086,850

16

 ساعت 168درجه سلسیوس و 100در، NBRIسازگاری با مواد الاستومری

افزایش نسبی حجم                                                                  -

تغییر در سختی                     - 

00



17

افزایش عدد - پایداری اکسایشی                                                  

(میلی گرم پتاس بر گرم)ساعت 1000اسیدی پس از 

(میلی گرم)لجن نامحلول - 

00

FZG A/8, 3/9050016,275,000جلوگیری از سایش18

19

افت وزن - جلوگیری از سایش پمپ پره ای                                

میلی )افت وزن پره ها                           - (میلی گرم)رینگ بادامک 

(گرم

00

20

(درصد)قابلیت فیلتر شدن خشک 

 Iمرحله - 

IIمرحله - 

00

21

(درصد)قابلیت فیلتر شدن مرطوب 

Iمرحله - 

IIمرحله - 

00

22

 درجه 60 ساعت در 20پایداری برشی، روش یاتاقان غلتک مخروطی، 

(درصد)سلسیوس 

 درجه سلسیوس40افت گرانروی در - 

 درجه سلسیوس100افت گرانروی در- 

00

4130,200بسته بندی23

4130,200نشانه گذاری24

177757,841,350

تعرفه آزمون بر حسب محصول

جمع کل



نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

ASTM30976,500رنگ 1

501,627,500(کیلوگرم بر متر مکعب) درجه سلسیوس 15چگالی در دمای 2

4130,200بو3

00عدد ستان4

14455,700شاخص ستان 5

36011,718,000هیدرو کربن های آروماتیک چند حلقه ای6

601,953,000 درجه سلسیوس40گرانروی کینماتیک در دمای 7

601,953,000نقطه ابر 8

9CFPP36011,718,000

2207,161,000(درصد وزنی)مقدار گوگرد 10

84027,342,000 درجه سلسیوس60قطر خراش ایجاد شده در دمای - روان کنندگی11

601,953,000 درجه سلسیوس100 ساعت در دمای 3خوردگی نوار مسی پس از 12

1203,906,000(در ده درصد باقیمانده تقطیر)کربن باقیمانده 13

1504,882,500مقدار آب14

00آلودگی کل، ذرات جامد15

702,278,500خاکستر16

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه اشتعال 17

فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

4903شماره استاندارد ملی- نفت گاز



18

مقدار - تقطیر                                                                 الف

 350مقدار بازیافت در -  درجه سلسیوس                 ب250بازیافت در 

 درصد بازیافت95دمای - درجه سلسیوس                  ج

2407,812,000

60019,530,000پایداری اکسیداسیون19

00(FAME)مقدار متیل استر اسیدچرب 20

3308107,675,400جمع

نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

RON130042,315,000عدد اکتان به روش تحقیقی 1

MON130042,315,000عدد اکتان به روش موتوری 2

3
دوره گرم                                                          - kPaفشار بخار  

دوره سرد                                                     - 
2006,510,000

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

4904شماره استاندارد ملی- بنزین



4

نقطه جوش - تقطیر                                                                 

درصد تبخیر شده در دمای                       - (درجه سلسیوس)ابتدایی 

 درجه 150درصد تبخیر شده در دمای -  درجه سلسیوس        100

(درجه سلسیوس)نقطه جوش نهایی - سلسیوس        

3009,765,000

5

الفین ها       - هیدروکربن ها                                                       

آروماتیک ها                                                                          - 

بنزن                                 - 

50016,275,000

1023,320,100مقدار اکسیژن6

7

ایزو - ترشیو بوتیل الکل- ایزوپروپیل الکل- اتانل- متانل)مواد اکسیژن دار 

سایر مواد -  اتم کربن در مولکول یا بیشتر5اترهای شامل - بوتیل الکل

(اکسیژن دار

50016,275,000

31010,090,500مقدار گوگرد8

1203,906,000مقدار سرب9

4632150,771,600 جمع

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

2943شماره استاندارد ملی - گریس با نقطه قطره بالا 



نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

4130,200وضع ظاهری1

4130,200رنگ2

4130,200بو3

در دمای - گرانروی                                                              الف 

 درجه سلسیوس40
601,953,000

601,953,000 درجه سلسیوس100دردمای - ب

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه اشتعال 5

902,929,500عدد اسیدی قوی 6

 درجه سلسیوس 25±5/0قابلیت نفوذ در دمای 

بعد از کار- الف 
702,278,500

702,278,500قبل از کار- ب

10325,500اختلاف- پ

1504,882,500(درجه سلسیوس)نقطه قطره شدن 8

601,953,000 درجه سلسیوس100خوردگی تیغه مسی در 9

2668,658,300(در صد وزنی)افت وزنی در اثر حرارت 10

3009,765,000(درصد وزنی)روغن جدا شده از گریس 11

3009,765,000(درصد وزنی)مقاومت در مقابل شستشو با آب 12

13
(گرم)نشت - تمایل به نشت در بلبرینگ                                       الف

وضع ظاهری بلبرینگ بعد از حذف گریس- ب
30976,500

7

4



702,278,498 هرتز50 دور در دقیقه در 1425میزان زنگ زدگی با سرعت موتور 14

802,604,000(تعداد) ذرات سخت15

4130,200بسته بندی16

4130,200نشانه گذاری17

170655,530,298

نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

4130,200وضع ظاهری1

 درجه سلسیوس 25±5مقدار نفوذ مخروط در گریس در دمای 

قبل از کار- الف 
702,278,500

702,278,500( ضربه60)بعد از کار -  ب

1364,426,800مقدار گرافیت3

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه اشتعال 4

1504,882,500(درجه سلسیوس)نقطه قطره 5

1504,882,500مقدار آب6

3009,765,000(درصد جرمی) درجه سلسیوس 25مقدار روغن جدا شده از گریس در 7

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

1463شماره استاندارد ملی - گریس گرافیت با پایه کلسیم 

2

جمع کل



8
 درجه 38 ساعت در 1پایداری گریس در برابر شستشو با آب به مدت 

سلسیوس
3009,765,000

902,929,500(درصد وزنی)اسید آزاد بر حسب اسید اولئیک 9

601,953,000(درصد وزنی)قلیایی آزاد بر حسب هیدروکسید کلسیم 10

601,953,000 درجه سلسیوس79 ساعت در24خوردگی تیغه مسی، 11

4130,200بسته بندی12

4130,200نشانه گذاری13

146847,783,400

نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

4130,200وضعیت ظاهری 1

601,953,000 درجه سلسیوس100گرانروی کینماتیک در دمای  2

14455,700شاخص گرانروی 3

702,278,500(کلیولند)نقطه اشتعال به روش باز  4

-  درجه سلسیوس   الف25±5نفوذ مخروط پس ازکارکردگریس دردمای 

 ضربه60
702,278,500

702,278,500 ضربه100000- ب

1504,882,500(درجه سلسیوس)نقطه قطره  6

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول

فرآورده هاي نفتی- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

5611شماره استاندارد ملی  - EPگریس با پایه لیتیم 

5



601,953,000 ساعت24 درجه سلسیوس پس از 100خوردگی نوار مسی در دمای  7

601,953,000نشت- الف   (آزمون بلبرینگ چرخ) تمایل به تشکیل رسوب و نشت

601,953,000رسوبات اطراف راهگاه ساچمه ها وساچمه های بلبرینگ چرخ- ب

601,953,000مشاهدات در تغییرات قابلیت نفوذ یا ساختمان گریس- پ

601,953,000مشاهدات آثار کارکرد خشک از راهگاه ساچمه- ت 

3009,765,000 درجه سلسیوس80مقاومت در مقابل شستشو با آب در دمای  9

601,953,000(افت وزنی به درصد)پایداری حرارتی  10

1504,882,500( ساعت100)پایداری اکسایشی  11

802,604,000تعداد ذرات سخت 12

1203,906,000 ساعت16آزمون پایداری غلطک تغییرات نفوذ پس از  13

601,953,000خاصیت جلوگیری از خوردگی 14

30976,500ضدزنگ دینامیک 15

16
گشتاور -  درجه سلسیوس                          الف20گشتاور در دمای 

گشتاور حرکت شروع- شروع                                                ب
601,953,000

90029,295,000(روش آزمون چهارگلوله به قطر خراش سایش)مقاومت در برابر سایش 17

8



120039,060,000(روش آزمون تیمکن)خاصیت تحمل بار  18

4130,200بسته بندی 19

4130,200نشانه گذاری 20

3706120,630,300

نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

در دمای - گرانروی کینماتیک                                                الف 

 درجه سلسیوس40
601,953,000

601,953,000 درجه سلسیوس100دردمای - ب

702,278,500(کلیولند)نقطه اشتعال به روش باز  2

702,278,500نقطه ریزش 3

601,953,000خاکستر 4

1203,906,000خاکستر سولفاته 

902,929,500اسیدهای محلول در آب 5

1203,906,000(عدد اسیدی کل)عدد خنثایی کل  6

1504,882,500مقدار آب 7

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول

21692: کد فرآورده- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

شماره -  VDL داراي و فاقد مواد افزودنی و گروه VB,VCگروه هاي -روغن کمپرسور هوا -روان کننده ها

1



افزایش - مشخصات کهنه شدن                                            الف 

مقدار کربن باقیمانده به روش کنرادسون پس از عبور هوا از درون روغن 

روان کننده

902,929,500

افزایش مقدار کربن باقیمانده به روش کنرادسون پس از عبور هوا از - ب

Fe2O3درون روغن روان کننده در حضور 
902,929,500

روغن روان  (حجمی/حجمی) درصد 80باقیمانده تقطیر پس از تقطیر  

:کننده
2407,812,000

601,953,000کربن باقیمانده به روش کنرادسون-  

601,953,000 درجه سلسیوس40گرانروی در -  

4130,200بسته بندی 10

4130,200نشانه گذاری11

134843,877,400

نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

4130,200وضعیت ظاهری 1

30976,500رنگ 2

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول

14159کد فراورده - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - روان کننده ها، سیال دنده اتوماتیك

5814شماره استاندارد ملی 

9

8



, Cu, Zn:                                                    - تجزیه عنصری 

Na, Si, P, Mg, Ca, B, Ba, Pb, Fe, Al
1805,859,000

 - Cl1805,859,000

 - N1805,859,000

 - S1805,859,000

1203,906,000طیف مادون قرمز 4

00امتزاج پذیری 5

 درجه 40در :                                               - گرانروی کینماتیک 

سلسیوس
601,953,000

601,953,000 درجه سلسیوس100در  - 

601,953,000 درجه سلسیوس150در -  

14455,700شاخص گرانروی 7

702,278,500نقطعه اشتعال 8

702,278,500نقطه آتش گیری 9

702,278,500نقطه ریزش 10

درجه - 10در :                                      - گرانروی به روش بروکفیلد 

601,953,000سلسیوس

601,953,000درجه سلسیوس- 20در  - 

601,953,000درجه سلسیوس- 30در  - 

601,953,000درجه سلسیوس- 40در  - 

501,627,500 درجه سانتی گراد15چگالی در  12

A/8, 3/90, FZG50016,275,000آزمون  13

3

6

11



14
 درجه سانتی گراد، 75 و 1200rpm، حداکثر (سایش)آزمون چهار گلوله  

40kg ، 60min
90029,295,000

601,953,000 درجه سانتی گراد150 ساعت در 3خوردگی نوار مسی،  15

00آزمون زنگ زدگی 16

17
 ساعت با سطح 50 درجه سانتی گراد و 40جلوگیری از زنگ زدگی در  

سند بلاست شده
00

18
 3 ، محفظه MP a 9/6 ،80 ± 3 (درجه سانتی گراد)آزمون سایش در  

گالنی و پمپ کانستوگا
00

1203,906,000(پایداری کف/ تمایل به ایجاد کف)آزمون کف  19

1705,533,500(CCSآزمون )گرانروی ظاهری  20

1605,208,000گرانروی در دما و برش بالا 21

1605,208,000(آزمون نواک )افت وزنی در اثر تبخیر  22

اثر بر روی - کارایی                                                                

نشت بندها
00

00آزمون سایش در پمپ پره ای - 

00آزمون صفحه کلاچ - 

00اصطکاک نواری - 

THOT00آزمون اکسایش  - 

THCT00آزمون چرخش  - 

00آزمون کارایی - 

ECCC00آزمون  - 

00آزمون سایش کلاچ اسپرگ - 

23



00آزمون اصطکاک - 

00آزمون هوادهی - 

4130,200بسته بندی 24

4130,200نشانه گذاری 25

3646118,677,300

نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

4130,200وضعیت ظاهری 1

501,627,500 درجه سلسیوس20چگالی در  2

 درجه 40در :                                                             - گرانروی 

سلسیوس
601,953,000

601,953,000درجه سلسیوس- 30در  - 

601,953,000درجه سلسیوس- 40در  - 

702,278,500نقطه اشتعال 4

702,278,500نقطه ریزش 5

2006,510,000مقدار ذرات 6

1504,882,500مقدار آب 7

902,929,500کشش بین سطحی 8

23

تعرفه آزمون بر حسب محصول

جمع کل

3

14160: کد فرآورده- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

2661شماره استاندارد ملی- روغن ترانسفورماتور 



00ولتاژ شکست 9

902,929,500 درجه سلسیوس90فاکتور اتلاف در الکتریک در  10

00تمایل به شارژ الکتریکی 11

1504,882,500گازهای موجود در روغن 12

00تمایل به جذب گاز 13

902,929,500اسیدیته 14

2106,835,500مقدار گوگرد کل 15

00گوگرد خورنده 16

00گوگرد دارای پتانسیل خورندگی 17

00دی بنزیل دی سولفید 18

00افزودنی های بازدارنده 19

00مواد غیر فعال کننده فلزات 20

00سایر مواد افزودنی 21

1805,859,000فورفورال و ترکیبات مربوطه- 2مقدار  22

PCA2407,812,000ترکیبات  23

PCB2407,812,000ترکیبات  24

1203,906,000اسیدی کل- پایداری اکسایشی                                                 الف 

2407,812,000لجن- ب 

2407,812,000 درجه سلسیوس90 در DDF- ج

4130,200بسته بندی 26

4130,200نشانه گذاری 27

262285,346,100 جمع کل

25



نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

4130,200وضعیت ظاهری 1

601,953,000 درجه سلسیوس40گرانروی کینماتیک در  2

14455,700شاخص گرانروی 3

501,627,500 درجه سلسیوس15دانسیته در 4

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه اشتعال باز  5

702,278,500(درجه سلسیوس)نقطه ریزش  6

1203,906,000(میلی گرم پتاس بر گرم)عدد اسیدی 7

1504,882,500مقدار آب 8

9

Iمرحله       (میلی لیتر) دقیقه 10کف در پایان هوادهی و پس از 

IIمرحله 

IIIمرحله 

1203,906,000

10
افزایش حجم - کف فلندر                                                            

 دقیقه 5افزایش حجم پس از               - (روغن و کف-دیسپرس هوا ) دقیقه 1پس از 

(روغن و کف- دیسپرس هوا)

00

14219: کد فرآورده-آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

2974شماره استاندارد ملی - روغن دنده صنعتی 

تعرفه آزمون بر حسب محصول



11

 درجه 54در :                                  - قابلیت جدا شدن آب از روغن 

برای ) درجه سلسیوس 84در - سلسیوس                                        

VG 100و بالاتر )

902,929,500

601,953,000 درجه سلسیوس100 ساعت در دمای 3خوردگی نوار مسی در 12

00( ساعت4)A، Aجلوگیری از زنگ زدگی فولاد، روش 13

00 ساعت312 درجه سلسیوس پس از 95اکسیداسیون 14

120039,060,000آزمون تیمکن15

FZG A/8, 3/9050016,275,000آزمون مکانیکی با استفاده از دنده16

17

           FE8(5.80-80، D7)آزمون مکانیکی با استفاده از یاتاقان غلتکی 

سایش قسمتهای غلتشی                                                           - 

سایش محفظه                            - 

00

18

 درجه 1±100روز در دمای 7 ± ساعت 2 بعد از SRE-NBRسازگاری با 

تغییر نسبی در حجم                  - سلسیوس                                  

تغییر در سختی                                                                     - 

کاهش - کاهش استحکام کششی                                               - 

ازدیاد طول در نقطه شکست

00

4130,200بسته بندی 19

4130,200نشانه گذاری 20

251681,895,800 جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول



نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

601,953,000 درجه سلسیوس40گرانروی در  1

702,278,500نقطه اشتعال به روش باز 2

702,278,500نقطه ریزش 3

601,953,000 درجه سلسیوس در سه ساعت100خوردگی نوار مسی در  4

501,627,500چگالی 5

1203,906,000عدد اسیدی کل 6

2106,835,500 درجه سلسیوس150گوگرد فعال در  7

1876,086,850گوگرد کل 8

501,627,500کلر 9

1203,906,000اسید چرب 10

36011,718,000 درجه سلسیوس50پایداری حرارتی در صفر و  11

90029,295,000میزان تحمل بار در آزمون چهار گلوله 12

00درصد حجمی با آب مقطر5محلول - ظاهر امولسیون  13

14
روغن       - الف   (میلی لیتر آب/ میلی لیتر روغن) 200/10پایداری امولسیون  

خامه-                                                     ب
00

20123: کد فرآورده-آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

2773شماره استاندارد ملی - روغن تراش 



15
میلی ) 200/10- سازگاری محلول شیمیایی با آب                                

(میلی لیتر آب/ لیتر سیال تمام سنتزی
902,929,500

16PH 30976,500 درصد حجمی با آب مقطر5 امولسیون، محلول

17

 3محلول - محافظت از زنگ زدگی                                            

 درصد حجمی   5محلول - درصد حجمی                                        

 درصد حجمی7محلول                                      - 

00

18
زمان شکست -کف                                                                    

کف
00

19 PCA00

00فنل 20

1805,859,000فرمالدئید 21

1203,906,000نیتریت 22

1203,906,000کروم 23

4130,200بسته بندی 24

4130,200نشانه گذاری 25

280591,302,750

تعرفه آزمون بر حسب محصول

20121: کد فرآورده-آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

جمع کل

6639شماره استاندارد ملی - روغن موتور بنزینی دوزمانه هوا خنك 



نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

4130,200وضعیت ظاهری 1

 درجه 40در :                                               - گرانروی کینماتیک 

سلسیوس
601,953,000

601,953,000 درجه سلسیوس100در  - 

14455,700شاخص گرانروی 3

702,278,500(روش بازکلیولند)نقطه اشتعال  4

702,278,500نقطه ریزش 5

1203,906,000خاکستر سولفاته 6

1876,086,850مقدار فسفر (ب

1203,906,000مقدار منیزیم یا باریم (پ

2106,835,500مقدار گوگرد (ٍٍت

1203,906,000مقدار نیتروژن (ث

1705,533,500عدد قلیایی کل 8

501,627,500 درجه سلسیوس15چگالی در  9

30976,500رنگ 10

1013,287,550(روش رمزباتوم)کربن باقیمانده  11

4130,200بسته بندی 13

4130,200نشانه گذاری 14

مقدار  (الف:                                                                عناصر

کلسیم
120

2

7

3,906,000



151449,280,700

نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

1203,906,000باقیمانده تبخیر 1

1805,859,000رطوبت 2

1203,906,000روغن 3

4130,200بسته بندی 4

4130,200نشانه گذاری 5

42813,931,400

نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

4130,200وضعیت ظاهری 1

30976,500رنگ 2

501,627,500 درجه سلسیوس20چگالی در  3

20651,000 درجه سلسیوس20آب نامحلول در  4

جمع کل

تعرفه آزمون بر حسب محصول

21687: کد فرآورده- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

1551شماره استاندارد ملی -  تولوئن درجه صنعتی

تعرفه آزمون بر حسب محصول

14249: کد فرآورده-  آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

3356شماره استاندارد ملی - آمونیاک مایع شده 

جمع کل



2407,812,000گستره تقطیر 5

2106,835,500گوگرد کل 6

902,929,500اسیدیته 7

1203,906,000باقیمانده تبخیر 8

1805,859,000شستشو با اسید 9

1203,906,000مقدار بنزن 10

1203,906,000هیدروکربون های غیر آروماتیک 11

1203,906,000 کربنه8هیدروکربون های آروماتیک  12

2106,835,500(SO2 , H2S)ترکیبات گوگردی  13

2207,161,000مرکاپتان ها 14

4130,200نشانه گذاری15

4130,200بسته بندی 16

174256,702,100

نام آزمونردیف
زمان موثر 

(دقیقه)آزمون
(ریال)هزینه 

501,627,500چگالی 1

30976,500رنگ 2

2407,812,000محدوده تقطیر 3

تعرفه آزمون بر حسب محصول

21675: کد فرآورده- آزمون فیزیکی و شیمیایی  - تعرفه آزمون 

1552شماره استاندارد ملی -  ویژگی هاي بنزن درجه صنعتی

جمع کل



1203,906,000رنگ شستشو با اسید 4

902,929,500اسیدیته 5

2106,835,500ترکیبات گوگردی 6

601,953,000خوردگی مس 7

4130,200نشانه گذاری8

4130,200بسته بندی 9

80826,300,400 جمع کل










































































































































































































































































































































































































































































































